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Functie Pictogram Bediening

Disp Aantikken om het TFT scherm te dimmen of op te lichten 
(	100%	→	50%	→	0%	“stand-by”	)

WEERGAVEPICTOGRAM 

De helderheid van de LCD TFT schermweergave kan in twee stappen gedimd of uitgeschakeld 
(stand-by) worden, door middel van het weergavepictogram. Dit wordt gedaan door het pictogram 
aan te tikken.

BRONNEN INSTELLEN 

Functie Pictogram Bediening

Div Aantikken voor toegang tot de diverse instellingen van het 
apparaat

BT/Netwerk 
Aantikken voor toegang tot de instellingen van het handsfree-
systeem
Aantikken voor toegang tot de netwerkinstellingen

Audio Aantikken voor toegang tot de geluidsinstellingen

TFT Aantikken voor toegang tot de scherminstellingen

Auto Aantikken voor toegang tot de instellingen van de auto 
(parkeerhulp enz.)

Invoer Aantikken voor toegang tot de instellingen voor video-invoer 
(camera-invoer)

Systeem Aantikken voor toegang tot de systeeminstellingen

Wanneer u op het instellingspictogram tikt, komt u bij de pagina voor deze broninstelling, die zes 
verschillende bronnen biedt die u aan kunt passen aan persoonlijke voorkeuren.
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BT / NETWERK INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

BT/Netwerkin-
stellingen Aantikken voor toegang tot de instellingen voor BT-bediening

Bluetooth
AAN / UIT 
AAN = Bluetooth-module geactiveerd 
UIT = Bluetooth-module gedeactiveerd

BT-stemkanaal

1:  Bestuurder: De geluidsweergave van de oproep is uitsluitend 
aan de bestuurderszijde. 

2:  Voorkant: De geluidsweergave van de oproep is aan beide 
zijden (in het gehele voorste gedeelte).

Wifi
AAN / UIT 
AAN = Wifi geactiveerd
UIT = Wifi gedeactiveerd

In BT / Netwerkinstellingen kunt u belangrijke wijzigingen maken voor de beste Bluetooth-bediening. 
Tik op de AAN / UIT toets van het gewenste veld om een wijziging te bewerkstelligen. 

DIV INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Div Aantikken voor toegang tot de weergave van de basisinstellingen

Hoofdmenumo-
dus

Aantikken om naar een opmaak van 3 of 6 pictogrammen op de 
hoofdpagina te schakelen

ALT-toets ALT
Aantikken om bron of functie aan de ALT toets te koppelen: 
(CAM/NAVI/Tuner/EQ/Instellingen/BT-Muziek/BT/ DISP/iPod/
USB/HDMI/GAA/DVD/AV-IN)

ALT Soft-
ware-toets

Aantikken om bron of functie aan de ALT (HMI)-toets te koppelen
(CAM/NAVI/Tuner/EQ/Instellingen/BT-Muziek/BT/ DISP/iPod/
USB/HDMI/GAA/DVD/AV-IN)

CAM-toets CAM Aantikken om bron of functie aan de invoerkanaal van de 
CAMERA te koppelen (CAM-1, CAM-2, CAM-3)

Toetsgeluiden
AAN / UIT
Uit = akoestische bevestiging is uitgeschakeld
Aan = akoestische bevestiging is ingeschakeld

OSD-taal Aantikken om de taal van het menu te wijzigen

Toetskleur Aantikken om de harde toetsverlichting kleur naar oranje of wit om 
te zetten

Achtergronden Aantikken om de achtergrond te wijzigen

Volume 
Pop-Up

AAN / UIT
Uit = visuele volume pop-up uitgeschakeld
Aan = visuele volume pop-up ingeschakeld

Navigatieme-
dia- bedie-
ningsbalk

AAN / UIT
Uit = Mediabedieningsbalk niet weergegeven in NAVI-bron
Aan = Mediabedieningsbalk weergegeven in NAVI-bron

Op de Div. menupagina kunt u diverse instellingen configureren. De weergavemodus met 3 of 6 
pictogrammen, AAN/UIT van het piepgeluid, LED-kleur (oranje / wit) van de toetsverlichting op de 
voorkant van het apparaat.
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AUDIO INSTELLEN 

Functie Pictogram Bediening

Audio Aantikken voor toegang tot de geluidsinstellingen en configuratie 
hiervan

Voorprogram-
meringen

Tik één van de voorprogrammeringen aan om het profiel te 
wijzigen (Pop / Klassiek / Rock enz.) 
Alle wijzigingen die in de Expertmodus bij de Equalizer worden 
gemaakt, worden onder de voorgeprogrammeerde “Gebruiker” 
opgeslagen.

Expertmodus Aantikken om expertmodus in of uit te schakelen en toegang 
te krijgen tot de geavanceerde geluidsconfiguratieopties.

Volume Aantikken om de begin- en bronvolumeniveaus in te stellen

Snelle 
audiocontrole

Aantikken voor toegang tot snelle audio-instellingen 
(Geluidssterkte / Bass Boost enz.) Dit kan ook worden bereikt 
door lang op de Home  knop te drukken.

Op de Audio-menupagina kunt u instellingen rond het geluid aanpassen, bijv. volume van de 
bronnen, geluidssterkte, bas en hoge tonen, enz. De weergave van de “Expertmodus” breidt de 
instellingsopties op aanvullende punten uit.

VOLUME INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Mediavo-
lume

Configuratie mediavolume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

Verkeersin-
formatievo-
lume

Configuratie verkeersinformatievolume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

Navigatie-
volume

Configuratie NAV-volume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

BT Oproep-
volume

Configuratie BT oproepvolume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

In het Audiomenu -> Mediavolume, kunt u de basisinstellingen van elke bron afzonderlijk aanpassen.

Functie Pictogram Bediening

BT Muziekversterker Fijne afstelling van het BT-Muziekvolume

FM Tunerversterker Fijne afstelling van het FM-tunervolume

DAB Tunerversterker Fijne afstelling van het DAB-tunervolume

USB versterker Fijne afstelling van het USB-volume

iPod versterker Fijne afstelling van het iPod-volume

A/V IN versterker Fijne afstelling van het A/V IN-volume

DISC versterker Fijne afstelling van het DISC-volume

HDMI versterker Fijne afstelling van het HDMI-volume

GAA versterker Fijne afstelling van het GAA-volume (Android Auto)

Cameraversterker Fijne afstelling van het CAM audiovolume

Fijne afstelling van het volume van alle “Versterking” bronnen
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SNELLE AUDIO INSTELLEN (BAL / FAD / SUBWOOFER / GELUIDSSTERKTE / BASS BOOST)

In dit menu kunt u het niveau van de Balans / Fader, Geluidssterkte, Bass Boost en Subwoofer van 
de luidsprekers in het voertuig aanpassen.

Functie Pictogram Bediening

Balans
Links/
Rechts

7L > 0 < 7R

Fader
Voorkant/
Achterkant

7F > 0 < 7R

Geluidssterkte AAN / UIT

Bass Boost AAN / UIT

Subwoofer-
versterker -6 < 0 > 6

AUDIO INSTELLEN: EXPERTMODUS

Op de menupagina van de geluidsinstellingen, met de Expertmodus ingesteld op “AAN”, kunt u 
de geluidsrelevante instellingen wijzigen. Zoals as Equalizer, Cross-over, Navigatiemixer, enz. 
Raadpleeg de noteringen op de volgende pagina's.

Functie Pictogram Bediening

Expertmodus Aantikken om de expertmodus in of uit te schakelen

Volume Aantikken om het start- en bronvolume in te stellen

Balans/Fader Aantikken om fader of balans in te stellen

Equalizer Aantikken om de 10-band equalizer in te stellen

Cross-over Aantikken voor toegang tot de cross-over instellingen

Subwoofer Aantikken om de subwoofer-instellingen in te stellen

Navigatiemixer Aantikken om de stemuitvoerconfiguratie van de navigatie in te 
stellen

Snelle 
audiocontrole

Aanraken om algemene snelle geluidsinstellingen te maken 
(Geluidssterkte / Bass Boost enz.)
Toegang kan worden verkregen door lang op de 
Home -knop te drukken.

Tijduitlijning Aantikken om de tijduitlijning aan te passen

Volume instellen: zie pagina 61
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AUDIO VOLUME – BASISNIVEAU INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Mediavolume
Configuratie mediavolume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

Verkeersinfor-
matievolume

Configuratie verkeersinformatievolume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

Navigatievo-
lume

Configuratie NAV-volume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

BT Oproepvo-
lume

Configuratie BT oproepvolume
Instelling = Begin met handmatig aangepast volume
Laatste = Begin met het laatst ingestelde volume voor het werd uitgeschakeld

In het Audiomenu -> Mediavolume, kunt u de basisinstellingen van elke bron afzonderlijk aanpassen.

Functie Pictogram Bediening

BT Muziekversterker Fijne afstelling van het BT-Muziekvolume

FM Tunerversterker Fijne afstelling van het FM-volume

DAB Tunerversterker Fijne afstelling van het DAB-volume

USB versterker Fijne afstelling van het USB-volume

iPod versterker Fijne afstelling van het iPod-volume

A/V IN versterker Fijne afstelling van het A/V IN-volume

DISC versterker Fijne afstelling van het DISC-volume

HDMI versterker Fijne afstelling van het HDMI-volume

GAA versterker Fijne afstelling van het GAA-volume (Android Auto)

Cameraversterker Fijne afstelling van het CAM audiovolume

Fijne afstelling van het volume van alle “Versterking” bronnen

BALANS / FADER

Functie Pictogram Bediening

Balans
Links/
Rechts

7L < 0 > 7R

Fader
Voorkant/
Achterkant

7F < 0 > 7R

Kruiscursor Ingedrukt houden om groene punt naar gewenste positie 
te verplaatsen

Op deze Expertmodus menupagina kunt u de balans en de fader aanpassen. Houd de groene punt 
van de kruiscursor ingedrukt en beweeg de geluidscentrumpositie in elke gewenste positie.
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EQUALIZER

Op deze Expertmodus menupagina kunt u de 10-band grafische equalizer aanpassen. Houd de individu-
ele bandniveauschuiven ingedrukt om deze omhoog of omlaag te bewegen voor een niveauwijziging.

Functie Pictogram Bediening

Band

Aantikken om de gewenste Band in te stellen

Ingedrukt houden om de instelling van de geselecteerde band te 
wijzigen

CROSS-OVER INSTELLEN

In dit Expertmodus menu kunt u de frequenties van de High-Pass overgangsfrequenties van de 
voor- en achterluidsprekers aanpassen. De fabrieksinstelling is UIT voor voor- en achterluidsprekers.

Functie Pictogram Bediening

HPF 
(Voorkant)

Aantikken om het hoogdoorlaatfilter in de voorkanalen in 
te stellen
UIT (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz

HPF 
(Achterkant)

Aantikken om het hoogdoorlaatfilter in de achterkanalen 
in te stellen
UIT (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz
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SUBWOOFER INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Vermogen

Subwoofer -RCA-lijnuitgangen 
(beïnvloedt alleen de lijnuitgang van de subwoofer)  
AAN = Volume volgens de instelling. 
UIT = Gedempt

LPF Aantikken om het laagdoorlaatfilter in te stellen
UIT 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz

Faseren ALLEEN Subwoofer
0/180° aanpassing fase

Versterkingsfactor
Aanraken om het VERSTERKINGsniveau in te stellen 
(zelfde als in Snelle Audiocontrole)
-6 < > 6

In dit Expertmodusmenu kunt u Fase, Versterking en Low-pass overgangsfrequenties van de 
subwoofer aanpassen. De standaardinstellingen zijn Fase 0°, Vermogen AAN, LPF 100 Hz.

TIJDUITLIJNING

Functie Pictogram Bediening

Eenheid 
Selectie van de gewenste eenheid
ms = tijd
cm = afstand

Luidspreker  Aanraken om de gewenste luidspreker te selecteren 
(FL / FR / RL / RR / SW)

Vertraging ms = 0,0 < >    10          in ongeveer 0,1 ms stappen
cm =    0 < >  340          in ongeveer 3 cm stappen

In dit menu kunt u de tijdvertragingscorrectie voor de luidsprekers in uw auto instellen. 

De afstand tussen de oren en het luidsprekersysteem dat in het voertuig is gemonteerd varieert 
aanzienlijk vanwege de gegeven opstelling van de fabrieksmontage van de luidsprekers. Dit menu 
biedt u de mogelijkheid om het audiosignaal uit elk van de luidsprekers te vertragen, zodat u een 
“centraal podium” effect heeft. 
Stel uw centrale luisterpositie in. Meet de afstand van deze positie tot elke luidspreker.
Nu moet u de overeenkomstige vertraging - afhankelijk van de luidspreker op de grootste afstand - 
toevoegen om de luidsprekers op dezelfde afstand van de gekozen positie te plaatsen. Voer deze 
afstand in om alle luidsprekers op dezelfde afstand te laten hebben. U kunt de waarden “op gehoor” 
fijner instellen nadat de luisterpositie tot elke luidspreker zijn ingevoerd, door simpelweg de vertraging 
van de luidspreker linksvoor aan te passen tot de centrale podiumpositie is bereikt.
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NAVIGATIEMIXER INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening
Dempen van 
mediabronnen 
voor een 
aankondiging 
van de 
navigatiestem

AAN / UIT
UIT = Afspelen van media zachter zetten tijdens 
aankondigingen van de routebegeleidingsstem
AAN = Afspelen van media wordt volledig gedempt tijdens 
aankondigingen van de routebegeleiding 

Op deze Expertmodus menupagina, kunt u audio zachter zetten of dempen van het afspelen van 
audio en videobronnen aanpassen aan de begeleidingsstem van de navigatieroute. Werkt alleen bij 
ZENEC navigatiesoftware.

TFT SCHERM CONFIGURATIE

In het instellingsmenu van de TFT kunt u scherminstellingen maken die de dag/nacht helderheid 
van het TFT LCD weergavescherm besturen. Dit werkt alleen met een microSD-kaart van de 
ZENEC-navigatiesoftwarebundel (Z-E3756-SDFEU).

Functie Pictogram Bediening

Configuratie 
TFT Aantikken om de schermconfiguratie aan te passen

TFT-besturing

Aantikken om de helderheidsbesturing te selecteren:
Navigatie = Helderheid van dag/nacht wordt bestuurd door het 
navigatiesysteem.
Auto = Helderheid van dag/nacht wordt bestuurd door 
illuminatievoltage van voertuig

TS-Helderheid 
dag

Aanpassingsbereik dag 
0 ~ 30

TS-Helderheid 
nacht

Aanpassingsbereik nacht
0 ~ 30

TS-Automatisch 
stand-by

Aantikken om de TFT automatische stand-by-functie en de 
automatische schermuitschakeling in of uit te schakelen. 
TFT gaat in stand-by na de geselecteerde tijd.

  

OPMERKING
Met behulp van de DISP-toets kunt u de helderheid van het scherm op drie niveaus instellen 
( 100%	→	50%	→	0%	).



72 Herz. D   73 Herz. D

AUTO (VOERTUIG) INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Auto (voertuig) Aantikken voor toegang tot de voertuigconfiguraties

Parkeerhulp

Aantikken om de weergavebron van de parkeerhulp in te stellen. 
CAM / UIT
CAM = Camera aan
UIT = Camera uit

Audio achter-
uitrijhulp

Aantikken om de dempingsfunctie in te stellen wanneer de 
parkeerhulp actief is.
UIT / Lager volume / CAM Audio / Geluid DEMPEN

CAM Achter-
uitrij-logica

Aantikken om de schakellogica van de camera in te stellen.
CAM-1
• Camera 1 richten
CAM-2
• Camera 2 richten
CAM-3
• Camera 3 richten
Modus-1
• Automatische wisselfunctie tussen CAM-1 en CAM-3
Modus-2
• Automatische wisselfunctie tussen CAM-1 en CAM-2

Vertraging 
achteruitrij 
CAM Uit

Aantikken om de Camera op vertraging uit in te stellen

Bestuurders-
positie

Aantikken om ofwel rechtshandige besturing of linkshandige 
besturing in te stellen

In het Auto-instellingsmenu kunt u instellen hoe het ZENEC-apparaat interactief werkt met optionele 
componenten zoals camera's en parkeerhulp in het voertuig. Bovendien kan worden bepaald of het 
voertuig rechts of links wordt bestuurd.

INVOER INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Invoer
Aantikken om configuratie van beeldinstellingen 
van aangesloten externe videobronnen (bijv. 
achteruitkijkcamera, enz.) aan te passen

Helderheid -10 tot +10

Contrast -10 tot +10

Verzadiging -10 tot +10  

Kleurschakering -10 tot +10

In invoerinstellingsmenu kunt u de beeldinstellingen van de aangesloten videobronnen, zoals 
achteruitrijcamera’s, aanpassen. Contrast, helderheid, kleurverzadiging en tint kan worden aangepast.



74 Herz. D   75 Herz. D

SYSTEEM INSTELLEN

Functie Pictogram Bediening

Systeem Aantikken voor toegang tot de diverse systeeminstellingen

SW Versies-
informatie

Aantikken voor toegang tot gedetailleerde informatie over de 
softwareversie

Fabrieksin-
stellingen 
laden

Aantikken en bevestigen om de fabrieksinstellingen van het 
ZENEC-systeem te resetten

Klok- & Datu-
minstellingen Aantikken om de kloktijd en -datum aan te passen

Software-
update

Aantikken en bevestigen om een   software-update te starten. 
www.zenec.com	→	ondersteuning	→		Software-updates

Navigatie-
installatie

Aantikken en bevestigen om een GPS navigatiesoftware-update 
of een nieuwe installatie van de navigatiesoftware uit te voeren.

Wachtwoord-
functie

UIT = wachtwoordbeveiliging is uitgeschakeld
AAN = wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld

Wachtwoord Aantikken en bevestigen om een   wachtwoord op te slaan

Exporteren 
naar USB

Aantikken en bevestigen om uw volledige profielinstellingen 
op een extern gegevensmedium (USB) op te slaan. (FAT32-
formattering)

Laden vanaf 
USB

Aantikken en bevestigen om uw opgeslagen profielinstellingen 
voor het apparaat vanaf een externe gegevensdrager (USB) 
terug in het ZENEC-systeem te laden

Op de menupagina Systeeminstellingen kunt u verschillende systeeminstellingen maken, zoals: Klok-
tijd aanpassen, fabrieksinstellingen laden, software-updates starten of een wachtwoord instellen.

KLOK- & DATUMINSTELLINGEN

Functie Pictogram Bediening

Kloktijd 
synchro-
niseren 
Modus

Aantikken om de kloktijd synchronisatiemodus te wijzigen
- NAV Sync. = automatisch
  synchronisatie door navigatie 
   (Handmatige aanpassingen zoals kloktijd en tijdzone niet 
mogelijk)

- RTC Sync. = automatisch
  synchronisatie door RTC-systeem 
  (Hangmatige aanpassingen mogelijk)

Klokfor-
maat Aantikken om het klokformaat te wijzigen

Tijd 
instellen

Aantikken om de tijd te wijzigen als de synchronisatie 
“RTC Sync.” is

Datum 
instellen Aantikken om de datum te wijzigen (Jaar: Maand: Dag)

Op de menupagina Systeeminstellingen onder Kloktijd, kunt u het formaat instellen, de weergegeven 
tijd wijzigen en de tijdsynchronisatiebron (systeemtijd of GPS) voor de tijdsweergave selecteren.

  

OPMERKING
“RTC” betekent “Real Time Clock”,  een intern door Quartz gegenereerd tijdsignaal.
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SOFTWAREVERSIE

Functie Pictogram Bediening

Systeem Aantikken voor toegang tot dit scherm

SW Versie Geeft de huidige softwareversie-informatie weer

Op de menupagina Systeeminstellingen onder de SW-versie ziet u de huidige geïnstalleerde 
softwareversies met gedetailleerde versie-informatie voor MCU, OS en APP, inclusief een eenvoudige 
korte softwareversie.

WACHTWOORD

Functie Pictogram Bediening

Wachtwoordfunctie UIT = wachtwoordbeveiliging is uitgeschakeld
AAN = wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld

Wachtwoord Aantikken en bevestigen om een   wachtwoord op te slaan*
Standaardwachtwoord “12345”

Invoer toetsenbord Voer het gewenste wachtwoord in

In de menupagina Systeeminstellingen onder wachtwoordfunctie, kunt u de wachtwoordbeveiliging 
voor het apparaat activeren en deactiveren.

  

WAARSCHUWING
* Als u uw ZENEC-systeem met een wachtwoord beschermt, zorg er dan voor dat u dit 
wachtwoord te allen tijden tot uw beschikking hebt. 
Verloren of vergeten wachtwoorden vereisen dat het apparaat wordt gedemonteerd en naar het 
Service center van ZENEC wordt gestuurd. Ontgrendeling van apparaten is geen gratis service.
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VERWIJDERINGSWERK EN VOORBEREIDING

OPMERKINGEN VOOR INSTALLATIE

    OPMERKING
●	 �Zorg ervoor dat alle aansluitingen aan de achterkant van het ZENEC-systeem voldoende ruimte 

hebben en niet gebogen zijn.
● 	 Aansluitingen zonder een vasthoudmechanisme moeten daarbij worden vastgezet met isolatieband.

   WAARSCHUWING
● 	 �De installatie van het ZENEC-systeem moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 

Specifieke kennis en gereedschappen zijn nodig voor het uitvoeren van de installatie. Foutieve 
installatie kan schade aan het voertuig en het ZENEC-systeem veroorzaken.

● 	� Het juist functioneren kan alleen worden gegarandeerd wanneer u de originele ZENEC-
accessoires gebruikt die zijn inbegrepen in de kit of optioneel verkrijgbaar zijn. Het ZENEC-
systeem en de originele accessoires mogen onder geen enkele omstandigheid op welke 
manier dan ook worden gemodificeerd of gewijzigd. Onjuiste installatie kan schade aan het 
voertuig en het ZENEC-systeem veroorzaken.

   

    OPMERKING
● 	� De ZENEC Z-E3756 is uitgerust met een geïntegreerde DAB+ ontvanger. Om hier gebruik van 

te kunnen maken hebt u een geschikte DAB-antenne (niet inbegrepen in de kit) nodig die op 
het ZENEC-systeem moet worden aangesloten. 

● 	� Als het doelvoertuig al met een originele DAB-antenne is uitgerust, is het nog steeds mogelijk 
om deze in combinatie met het ZENEC-systeem te gebruiken. 

● 	� Software-updates voor het ZENEC-systeem worden geïnstalleerd met een USB-
geheugenapparaat. Daarom moet er bij het plaatsen van het systeem voor worden gezorgd dat 
de USB-aansluiting van het ZENEC-systeem later nog steeds toegankelijk is (installatie van 
USB-verlengkabel of USB hub).

● 	� Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het ZENEC-systeem neem dan contact op 
met de leverancier waar het product is gekocht.

   
   OPMERKING

1.	 	Verwijder de contactsleutel en houd deze buiten de auto tot de installatie is voltooid.  
2.	 	Wacht ongeveer 10 minuten tot het CAN-bus systeem volledig is uitgeschakeld, voordat u 

begint met de demontage van het originele apparaat.  
3.	 	Begin met de demontage van het originele apparaat.
4.	 	Schakel de ontsteking alleen in als alle installatiestappen zijn uitgevoerd en het ZENEC-

systeem volledig is gemonteerd.    

OVERZICHT INBEGREPEN ACCESSOIRES

Nr. Artikel Hoeveelheid

1 Bevestigingsconstructie 1

2 Afstandsbediening 2

3 Kruiskopschroeven 4

4 Handremkabel 1

5 GPS-antenne met metalen bevestigingsplaat en dubbelzijdig kleefkussen 1

6 USB-verlengkabel 2

7 Bluetooth microfoon met bevestigingsaccessoires 1

8 24-pins verbindingskabel (4,2, M-zone, AV-IN) 1

9 20-pins verbindingskabel (Mic, Cam, IR-IN) 1

10 ISO-DIN hoofdharnas 1

11 Gebruikshandleiding apparaat 2

12 FM antenne adapter ISO/DIN 1

13 Navigatie mircroSD-kaart met adapter (zonder fig.) 1




























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AANSLUITINGSDIAGRAM Z-E3756

B9 Luidspreker rechtsachter (-)
B10 Luidspreker  rechts achter (+)
B11 Luidspreker  rechts voor (-)
B12 Luidspreker  rechts voor (+)
B13 Luidspreker  links voor (-)
B14 Luidspreker  links voor (+)
B15 Luidspreker  links achter (-)
B16 Luidspreker  links achter (+)

B1 n.v.t.
B2 n.v.t.
B3 KL 30 / Permanente +12V PWR 
B4 n.v.t.
B5 Verlichting
B6 Geschakelde +12V antenne PWR
B7 KL 31 / Vermogen GND
B8 KL 15 / Geschakelde +12V PWR

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

A9 Luidspreker rechtsachter (+)
A10 Luidspreker rechtsvoor (+)
A11 Luidspreker rechts (-)
A12 Luidspreker Rechtsvoor (-)
A13 Luidspreker Linksachter (+)
A14 Luidspreker Linksvoor (+)
A15 Luidspreker Linksachter (-)
A16 Luidspreker Linksvoor (-)

A1 KL 31 / Vermogen GND
A2 KL 30 / Permanente +12V PWR 
A3 KL 15 / Geschakelde +12V PWR
A4 Verlichting
A5 Geschakelde +12V amp PWR*
A6 Parkeren
A7 Geschakelde +12V antenne PWR
A8 Achteruitversnelling

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

FM

DAB

GPS

D

Bluetooth Antenne
A

C E HDMI USB 1/2
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B9 Loudspeaker rear right (-)
B10 Loudspeaker rear right (+)
B11 Loudspeaker front right (-)
B12 Loudspeaker front right (+)
B13 Loudspeaker front left (-)
B14 Loudspeaker front left (+)
B15 Loudspeaker rear left (-)
B16 Loudspeaker rear left (+)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

A9 Loudspeaker rear right (+)
A10 Loudspeaker front right (+)
A11 Loudspeaker right (-)
A12 Loudspeaker front right (-)
A13 Loudspeaker rear left (+)
A14 Loudspeaker front left (+)
A15 Loudspeaker rear left (-)
A16 Loudspeaker front left (-)

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
A5 Switched +12V amp PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse gear

*300mA max.

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

CONNECTION DIAGRAM

(see note on DAB antenna page 2)A
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ALGEMEEN

AFKORTINGEN 

Afkorting Beschrijving

A2DP Fabrikant-onafhankelijke Bluetooth®-technologie waarmee audiosignalen 
kunnen worden verzonden (Geavanceerd audiodistributieprofiel)

AF Alternatieve frequentie

CAN-bus De CAN-bus (Controller Area Network) is een serieel bussysteem voor de 
communicatie tussen regeleenheden in een voertuig

DAB / DAB+ Zendstandaard voor terrestrische ontvangst van digitale radiosignalen 
(Digitale Audio-uitzendingen)

DSP De digitale signaalprocessor wordt gebruikt voor het verwerken van 
digitale signalen (bijv. audio- of videosignalen)

EQ Equalizer

FAT32 Formateringsformaat voor digitale media (Bestandsverdelingstabel 32-bits)

UKW/FM Zendstandaard voor terrestrische ontvangst van analoge radiosignalen 
met een zeer hoge frequentie (UKW)

GAA Google Android Auto

GPS Wereldomvattend satellietnavigatiesysteem voor positiebepaling (Globaal 
Positioneringssysteem)

GSM Wereldomvattende mobiele-radionetwerkstandaard voor volledig digitale 
mobiele-radionetwerken (Globaal Systeem voor Mobiele Communicatie)

ID3-tag

ID3 is een metagegevenscontainer die het vaakst wordt gebruikt in 
combinatie met het MP3-audiobestand. Hiermee kan informatie zoals de 
titel, artiest, album, tracknummer en andere informatie over het bestand in 
het bestand zelf worden opgeslagen.

microSD Compact flash-geheugen

REG Regionale zender

SSP Eenvoudig Beveiligd Koppelen (voor Bluetooth-apparaten)

Verkeersinformatie Verkeersinformatie (RDS service)

USB Een USB-verbinding is een serieel bussysteem om een apparaat te 
verbinden met andere apparaten (Universele Seriële Bus).

www.zenec.com

E9 10R-05 11960

WETTELIJKE RECHTEN EN GARANTIE

Geachte klant,
 
Lees de onderstaande garantiebepalingen zorgvuldig door.
Als uw ZENEC-product garantieservice vereist, moet u dit retourneren naar de leverancier waar het 
is gekocht of naar de distributeur voor uw land. Stuur geen product rechtstreeks naar ZENEC.
Dit ZENEC-product is door een fabrieksgarantie beschermd op defecte materialen en/of 
ondeugdelijk vakmanschap gedurende een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum in de winkel, 
ten behoeve van de oorspronkelijke koper.
De wettelijke regelgeving voor consumentenbescherming (“EU-wettelijke garantie”) blijft 
onveranderd door de verstrekte productgarantie van de fabrikant.
Voor de behandeling van garantiegerelateerde aanspraken moet de leverancier / importeur een 
geldig productserienummer en het originele aankoopbewijs of factuur waar de aankoopdatum op is 
vermeld, verstrekken.

Schade wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt als deze het gevolg is van:

	 1.	 Onbevoegde of niet-goedgekeurde installatie, onjuiste aansluiting(en) op audio of netvoeding.
	 2	 Defecten veroorzaakt door blootstelling van het product aan vocht, water en organische 

vloeistoffen (“oplosmiddelen”), extreme hitte en langdurige blootstelling aan zonnestralen 
evenals overmatig vuil of stof.

	 3.	 Mechanische defecten veroorzaakt door ongelukken, vallen of stoten.
	 4.	 Schade door onbevoegde reparatiepogingen of wijzigingen aan het product die niet expliciet 

zijn toegestaan door de fabrikant.
	 5.	 Schade veroorzaakt door normale “slijtage” na verloop van tijd.

Deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product naar keuze van de 
fabrikant en bevat geen andere vorm van schade, ofwel incidenteel, gevolgschade of anderszins.
Schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking tijdens het transport van het product naar de 
leverancier of importeur valt niet onder de garantie. Eventuele aanspraken voor compensatie van 
sequentiële schade aan hulpcomponenten of componenten in het dashboard die direct of indirect 
door het apparaat zijn veroorzaakt, zijn uitgesloten.
De vervolgkosten voor de behandeling van het product voor het uitvoeren van werkzaamheden 
betreffende de garantieservice worden niet door de fabrikant gedekt. Bijvoorbeeld de de-installatie 
en herinstallatie van apparaten om een hardwarestoring of defect te verhelpen.

Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Duitsland
ZENEC via ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach  · Zwitserland
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